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В статье рассматривается двухфазная линия электропередачи, реализованная на основе трансформаторов Скотта и 
одножильных экранированных кабелей с изоляцией из молекулярно сшитого полиэтилена. Схема Скотта обладает обрати-
мостью, позволяя получить из двухфазной системы напряжений трехфазную, поэтому на ее базе можно построить двухпро-
водную линию электропередачи с использованием в качестве третьего провода земли. Такая система не будет вносить суще-
ственной несимметрии в систему трехфазных напряжений на приемном конце. На основе компьютерного моделирования 
показано, что при симметричной трехфазной нагрузке по экранам кабелей протекают токи того же порядка, что и по 
жилам. При расчетных коэффициентах трансформации схемы Скотта и загрузке, равной примерно половине номинальной, 
наблюдается несимметрия выходных трехфазных напряжений. Снижение несимметрии достигается повышением выходного 
напряжения высотного трансформатора отправного конца и снижением аналогичного параметра на приемном конце с 
небольшим изменением положения средней точки базисного трансформатора. Результаты моделирования показали, что 
применение двухфазных электропередач может быть экономически оправданным при сравнительно большой длине ЛЭП. 
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The article deals with two-phase electric power based on Scott-T transformers and single-conductor shielded cables with polyethy-
lene insulator. Scott-T scheme has reversibility, allowing to receive three-phase system from the two-phase one. Therefore, two-wire 
electric power connected to ground as if it is the third wire can be constructed on its base. Such system will not enter much asymmetry 
into three-phase voltage on the reception end. By using computer modeling it is shown that the same current flows on cable shields as 
on cable conductors with symmetric three-phase load. With nominal transformer coefficients of Scott-T scheme and the load equal to 
about a half nominal, asymmetry of output three-phase voltage can be observed. Asymmetry decrease can be reached by increasing 
output voltage of high-rise transformer of sending end and decreasing similar parameter of reception end with changing an average 
point of basic transformer a little. Modeling results have shown that using two-phase transmissions can be economically profitable 
when the length of electric power is rather big. 
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Введение. В настоящее время проявляется интерес 

исследователей к линиям электропередачи (ЛЭП) с чис-
лом фаз, отличным от трех [1–3]. Так, например, в рабо-
те [2] рассматривается четырехфазная ЛЭП, построен-

ная с использованием трансформаторов Скотта. Эти 
трансформаторы обеспечивают симметриирование 
двух нагрузок с питанием последних напряжениями, 
отличающимися по фазе на 90º. Схема содержит два 




